422

TASMY INSTALACYJNE

BUDOWA OPIS PRODUKTU 422

Samoprzylepna tasma instalacyjna PCW.

Nosnik:
o Plastyfikowany polichlorek ZASTOSOWANIE
Nosnik winylu (PCW). o W wentylacji, klimatyzacji i technice cieplne;.
Warstwa klejaca: e Laczenie 1 uszczelnianie rur i kanaléw z metalu oraz
< Warstwa e Na bazie kauczuku syntetycznego. z tworzyw sztucznych.
klejaca Kolor: e Laczenie i mocowanie typowych materiatow izolacyj-
e Szary. nych, a w szczegélnosci z pianki poliuretanowej
w plaszczu PCW.
CECHY I ZALETY
DANE TECHNICZNE o Bardzo dobra przyc,z§pn(3é(.': i. elast.ycznf)éé. .
— e Bardzo dobre wiasciwosci izolujace i uszczelnia-
Parametry Jednostka Wartos$¢ jace, fatwa aplikacja.
Grubos¢ ogdlna mm 0,15 ® Wysoka odporno$¢ na wilgo¢, chemikalia, starzenie.
Temperatura stosowania 0C 0+80 ® Mrozoodpomna.
Wytrzymato$¢ na rozciaganie N/em min. 15 e Samogasnaca.
Przyczepnos¢ do stali N/ecm min. 1,0 ¢ Doskonata izolacja elektryczna.
Wydhuzenie wzgledne % min. 150
Napiecie przebicia kV/mm min. 40 STOSOWANIE / UWAGI
e Naklada¢ na powierzchni¢ sucha, oczyszczona,
Produkt spetnia przepisy dyrektywy RoHS oraz Reach. odtluszezong i wolng od innych zanieczyszezefi.

¢ Optymalna temperatura aplikacji 10+ 40°C.
o Tasme owijac z zaktadka min. 50%.
o Podczas naktadania taSmy stosowac naprezenie i docisk.

WARUNKI MAGAZYNOWANIA

o Produkt przechowywaé w pomieszczeniach suchych
w oryginalnych kartonach.

e Kartony chroni¢ przed uszkodzeniami mechani-
cznymi.

e Zalecana temperatura magazynowania: 20 <+ 30°C.

DOSTEPNE ROZMIARY

30 mm x 33 m, 50 mm x 33 m.

ANTICOR Sp. z 0.0. pracuje w systemie jakosci ISO 9001:2015

Materiat jest wiasnoscig ANTICOR Sp. z o.0. Wszelkie prawa zastrzezone.
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